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LLG-Sicherheitsspritzflaschen, mit &Uuml;berdruckventil, LDPE

-Mit Sicherheitsaufdruck gem&auml;&szlig; EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS)
-Patentiertes &Uuml;berdruckventil DripLok&reg; verhindert das Tropfen
der Flasche durch Druckausgleich
-Feines Spritzrohr f&uuml;r einen pr&auml;zisen Auslauf
-Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen
Erkennung
-Dauerhafte Bedruckung mit allen gesetzlich geforderten Kennzeichnungen nach GHS
sowie mit der chemischen Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrensymbol, Signalwort,
Gefahren- und Sicherheitshinweise und NFPA-Code

Aufdruck Text Nennvolumen
ml

Farbe Aufdruck Sprachen Material Menge
pro VE

Bestell Nr.

Aceton 500 rot NO/DK/SE/UK LDPE 1 4.661 903
Aceton 500 rot RU/PL/DE/UK LDPE 1 4.661 904
Aceton 500 rot ARAB/FR/UK LDPE 1 4.661 905
Methanol 500 gr&uuml;n NO/DK/SE/UK LDPE 1 4.661 906
Methanol 500 gr&uuml;n RU/PL/DE/UK LDPE 1 4.661 907
Methanol 500 gr&uuml;n ARAB/FR/UK LDPE 1 4.661 908
Isopropanol 500 blau NO/DK/SE/UK LDPE 1 4.661 909
Isopropanol 500 blau RU/PL/DE/UK LDPE 1 4.661 910
Isopropanol 500 blau ARAB/FR/UK LDPE 1 4.661 911
Ethanol 500 orange NO/DK/SE/UK LDPE 1 4.661 912
Ethanol 500 orange RU/PL/DE/UK LDPE 1 4.661 913

Alternativen:
LLG-Sicherheitsspritzflaschen, mit Überdruckventil, LDPE
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